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Приложение 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования            «Северодвинск»», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 23.10.2013 № 401-па
(в редакции от 16.10.2014 № 508-па)
Характеристика
основных показателей муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы»


	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник получения информации для расчета значения показателя

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»»
	
	
	

	Показатель цели муниципальной программы «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Северодвинск», связанной с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения»
	
	
	

	1. Показатель цели муниципальной программы: 

а) количество ДТП с ранеными и погибшими, связанное с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения
	единиц
	Статистические данные
	Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску

	б) количество погибших в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения
	человек
	Статистические данные
	Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску

	в) количество раненых в ДТП, связанное с ненадлежащей эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения
	человек
	Статистические данные
	Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску

	г) тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северодвинск», на 100 пострадавших)
	процент
	Тяжесть последствий ДТП, определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество погибших в ДТП;

M – количество раненых в ДТП
	N – статистические данные, Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску; 

М – статистические данные, Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску

	д) количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения
	единиц
	Статистические данные
	Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску

	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»
	
	
	

	Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»
	
	
	

	Показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием»
	процент
	Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием;

M – общее количество светофорных объектов 
	N – данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – учетные данные казны 

КУМИиЗО

	Показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием»
	процент
	Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество дорожных знаков, обеспеченных содержанием;

M – общее количество дорожных знаков
	N – данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС;

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

	Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием»
	процент
	Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество искусственных неровностей, обеспеченных содержанием;

M – общее количество искусственных неровностей
	N – данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

	Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения»
	
	
	

	Показатель 1 «Доля модернизированных светофорных объектов от общего числа»
	процент
	Доля модернизированных светофорных объектов от общего количества определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество модернизированных светофорных объектов;

M – общее количество светофорных объектов
	N – по акту приемки выполненных работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

	Показатель 2 «Доля отремонтированных пешеходных переходов от общего числа»
	процент
	Доля отремонтированных пешеходных переходов определяется по формуле:

Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество отремонтированных пешеходных переходов;

M – общее количество пешеходных переходов
	N – по акту приемки выполненных работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 

М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 
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