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	Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение  комфортного и безопасного проживания        населения на территории муниципального     образования «Северодвинск»,
 утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска 
от 25.11.2013 № 473-па      

(в редакции   от 08.12.2014 №629-па) 




Характеристика
основных показателей муниципальной программы 
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник получения 

информации для расчета

значения показателя

	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

	1. Показатель цели муниципальной программы
«Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	процент
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, определяется по формуле:

Д=(N / M) x 100, где:
N – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

M – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	По данным обследований, проводимых специалистами Комитета ЖКХ, ТиС.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»

	2. Показатель цели муниципальной программы

«Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
	процент
	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь отремонтированного за год  асфальтобетонного покрытия  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

M – площадь асфальтобетонного покрытия      проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Данные по фактическому количеству отремонтированного асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий на основании актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные технических паспортов многоквартирных домов, составленные БТИ

	3. Показатель цели муниципальной программы 
«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами»
	процент
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами определяется по формуле:
Д=(N / M) х100, где:

N – число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами;

M – число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами.
	По результатам проведённых собраний

	4. Показатель цели
 муниципальной программы  «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных  инженерных сетях» 
	процент
	Уровень риска аварий на муниципальных инженерных сетях относительно прошедшего года определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество аварий в текущем году;

M – количество аварий в прошедшем году
	Анализ количества аварийных ситуаций на муниципальных сетях, данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК»



	5. Показатель цели
 муниципальной программы  «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска»
	процент
	Д= (N / M) x 100, где:
N – ассигнования на выполнение работ по благоустройству (0503);

M – объём ассигнований по Комитету ЖКХ,ТиС 


	Бюджетная роспись Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 1

«Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»

	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 1 

«Доля обследованных деревянных домов в общем количестве деревянных домов»
	процент
	Доля обследованных деревянных домов в общем количестве деревянных домов определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество деревянных домов, в которых выполнено обследование технического состояния строительных конструкций;

M – общее количество деревянных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»
	Данные по фактическому количеству домов, в которых выполнено обследование,  на  основании актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные федерального статистического наблюдения

по форме 1-жилфонд

	Показатель 2 задачи 1 

«Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда»
	процент
	Доля капитально отремонтированного жилья в общем объеме жилищного фонда определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;

M – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск»
	Данные по фактическому количеству домов, в которых выполнен капитальный ремонт,  на  основании актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные федерального статистического наблюдения

по форме 1-жилфонд

	Задача  2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 2

«Доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда  от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта»
	процент
	Доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество отремонтированных помещений;

M – общее количество помещений, нуждающихся в ремонте
	Данные по фактическому количеству отремонтированных помещений на основании актов выполненных работ по форме КС-2.

Данные Управления муниципальным жилищным фондом Администрации Северодвинска

	Показатель  2 задачи 2

«Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций»
	процент
	Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество управляющих организаций, получающих субсидию на возмещение недополученных доходов;
M – общее количество управляющих организаций МО «Северодвинск»
	Сводные расчёты, определяющие размер субсидий на возмещение недополученных доходов, подготовленные  Комитетом ЖКХ, ТиС и направленные в Финансовое управление

	Подпрограмма 2

«Повышение эффективности эксплуатации муниципальных инженерных сетей

водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»

	Задача 1 «Обеспечение бесперебойной эксплуатации муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 1

«Доля муниципальных инженерных сетей, не требующих капитального ремонта»
	процент
	Доля муниципальных инженерных сетей, не требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – общая протяженность муниципальных инженерных сетей, не требующих капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей
	Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам обследования инженерных сетей, находящихся в хозяйственном  ведении данного предприятия

	Показатель  2 задачи 1

«Доля инженерных сооружений, не требующих капитального ремонта»
	процент
	Доля инженерных сооружений, не требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – общее количество сооружений, не требующих капитального ремонта;

M – общее количество муниципальных сооружений
	Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам обследования инженерных сооружений, находящихся в хозяйственном  ведении данного предприятия

	Задача 2 «Снижение риска возникновения аварийных ситуаций на муниципальных инженерных сетях жизнеобеспечения»
	
	
	

	Показатель  1 задачи 2 

«Доля муниципальных инженерных сетей после капитального ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта»
	процент
	Доля муниципальных инженерных сетей после капитального ремонта в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – общая протяженность муниципальных инженерных  сетей после капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей, требующих капитального ремонта
	Анализ аварийности на сетях, данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК», дефектные ведомости инженерных сетей по планированию затрат на капитальный ремонт 

	Показатель 2 задачи 2
«Доля муниципальных инженерных сетей, требующих капитального ремонта»
	процент
	Доля муниципальных инженерных сетей, требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – общая протяженность муниципальных инженерных сетей, требующих капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей
	Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам обследования инженерных сетей, находящихся в хозяйственном  ведении данного предприятия

	Подпрограмма 3 

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

	Задача  1

«Эксплуатация улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
	
	
	

	Показатель  1 задачи 1

«Протяженность обслуживаемых дорог»
	
	
	Данные по фактической протяженности автомобильных дорог, обеспеченной содержанием,   на основании актов сдачи-приемки  работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»



	Показатель  2 задачи 1

«Доля  автомобильных дорог,  на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия»
	процент
	Доля автомобильных дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия», определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия»

M – общая протяженность автомобильных дорог  Северодвинска, на которых необходимо выполнить работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия»
	Данные по фактической протяженности автомобильных дорог,  на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия»,   на основании актов сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»

	Задача 2  «Приведение и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений на них к уровню, соответствующему нормативным требованиям»
	
	
	

	Показатель  1 задачи 2

«Доля протяженности дорог, в отношении  которых произведен ремонт, к общей протяженности дорог, требующих ремонта»
	процент
	Доля протяженности дорог, в отношении  которых произведен ремонт, к общей протяженности дорог, требующих ремонт, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность дорог, в отношении которой проведен ремонт в текущем году;

M – протяженность дорог, требующих ремонта на начало отчетного года 
	Данные по фактической протяженности  дорог, в отношении  которых  произведен  ремонт,  на основании актов сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Исходя из межремонтных сроков проведения работ по ремонту автомобильных дорог, с учетом фактического состояния дорог

	Показатель  2 задачи 2

 «Доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, в отношении  которых произведен капитальный ремонт, ремонт, к общей площади тротуаров, автобусных остановок»
	процент
	Доля отремонтированных тротуаров, автобусных остановок, в отношении  которых произведен капитальный ремонт, ремонт к общей площади тротуаров, автобусных остановок, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь тротуаров, автобусных остановок в текущем году;

M – общая площадь тротуаров, автобусных остановок Северодвинска
	Данные  по фактической площади отремонтированных тротуаров, автобусных остановок,  на основании актов сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»

	Показатель 3 задачи 2

«Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»
	процент
	Доля мостовых сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество мостовых сооружений в удовлетворительном состоянии;

M – общее количество мостовых сооружений
	По данным обследований, проводимых специалистами Комитета ЖКХ, ТиС

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»

	Задача  3  «Обеспечение работоспособного состояния сетей ливневой канализации и сооружений на них»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 3

«Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих ремонта или капитального ремонта»
	процент
	Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – общая протяженность муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих капитального ремонта;

M – общая протяженность муниципальных сетей
	Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам обследования сетей ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия

	Показатель 2  задачи 3

«Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта»
	процент
	Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество колодцев, требующих ремонта или капитального ремонта;

M – общее количество колодцев
	Данные СМУП ЖКХ «ГОРВИК» по результатам обследования сетей ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия

	Подпрограмма 4

«Благоустройство  территории муниципального образования «Северодвинск»



	Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства, благоустройство  территории муниципального образования «Северодвинск» 
	
	
	

	Показатель 1 задачи 1

«Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, на которых обеспечивается содержание»
	процент
	Доля территорий общего пользования Северодвинска, на которых обеспечивается содержание, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь территорий общего пользования, на которых обеспечивается содержание; 

M – общая площадь территорий общего пользования Северодвинска
	Данные по фактической площади территорий,  на  которых  обеспечено содержание,  на основании актов сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Данные КУМИиЗО по результатам межевания земельных участков Северодвинска

	Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 2

«Доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками, от общего количества дворовых территорий, расположенных в городе»
	процент
	Доля дворовых территорий, обустроенных гостевыми  стоянками, от общего количества дворовых территорий,  расположенных в городе, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество дворовых территорий, обустроенных гостевыми стоянками;

M – общее количество дворовых территорий
	Данные по фактическому количеству дворовых территорий, обустроенных  гостевыми стоянками, на основании актов   сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Данные БТИ по итогам инвентаризации дворовых территорий в 2007 году

	Показатель 2 задачи 2 

«Доля дворовых территорий, обустроенных детскими игровыми, спортивными площадками, от общего количества дворовых территорий, расположенных в городе»
	процент
	Доля дворовых территорий, обустроенных спортивно-игровыми площадками, от общего количества дворовых территорий,  расположенных в городе, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество дворовых территорий, обустроенных спортивно-игровыми площадками;

M – общее количество дворовых территорий
	Данные по фактическому количеству дворовых территорий, обустроенных  детскими площадками, на основании актов   сдачи-приемки работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Данные БТИ по итогам инвентаризации дворовых территорий в 2007 году 

	Задача 3

«Организация эксплуатации объектов электроснабжения и наружного освещения на территории муниципального образования «Северодвинск»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 3

«Доля объектов электроснабжения обеспеченных эксплуатацией»
	процент
	Доля объектов электроснабжения, обеспеченных эксплуатацией, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность сетей наружного освещения, обеспеченных содержанием;

M – общая протяженность сетей наружного освещения 


	Данные по фактическому  количеству объектов,     обеспеченных эксплуатацией, на основании актов    сдачи-приемки работ,       выполненных по муниципальным контрактам

Учетные данные казны     муниципального образования «Северодвинск»

	Показатель 2 задачи 3

«Обеспечение системой  наружного освещения качества горения светильников в осветительном периоде»
	процент
	Показатель качества горения светильников определяется  по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество горящих светильников;

M – общее количество светоточек 


	По данным проведенной проверки специалистами Комитета ЖКХ, ТиС на основании актов проверки качества выполненных работ по эксплуатации объектов наружного освещения.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск»

	Задача 4  «Улучшение санитарного состояния  территории муниципального образования «Северодвинск»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 4

«Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г.Северодвинска»
	процент
	Доля территории города Северодвинска, на которой обеспечивается санитарное состояние, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь территорий города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния;

M –  площадь территорий города Северодвинска, на которой требуется обеспечение норм санитарного состояния
	По данным обследований, проводимых специалистами Комитета ЖКХ, ТиС, акты сдачи-приемки работ выполненных по муниципальным контрактам.

Учетные данные казны муниципального образования «Северодвинск».

Данные КУМИиЗО

	Задача 5  «Стимулирование участия граждан и организаций в благоустройстве городских территорий»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 5

«Доля территорий, задействованных в конкурсах, от общего количества озелененных территорий»
	процент
	Доля территорий, задействованных  в конкурсах, от общего количества озелененных территорий, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – площадь территорий, участвующих в конкурсе;

M – общая площадь озеленения
	Данные по результатам проведенных конкурсов



	Показатель 2 задачи 5

«Доля жителей, участвующих в конкурсах, от общего количества жителей города»
	процент
	Доля жителей, участвующих  в конкурсах, от общего количества жителей города, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество жителей, участвующих в конкурсе;

M – общее количество жителей в городе
	Данные по результатам проведенных конкурсов

	Подпрограмма 5

«Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»

	Задача 1  «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги»
	
	
	

	Показатель 1 задачи 1

 «Доля протяженности  узкоколейной железной дороги «ул. Водогон –   п. Белое озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро»
	процент
	Доля протяженности узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое озеро, определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – протяженность УЖД, находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро;
M – протяженность узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое озеро»
	Фактическое  бесперебойное осуществление регулярных  перевозок. 
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	Показатель  2 задачи 1 

«Степень обеспечения эксплуатации  железнодорожных  переездов»
	процент
	Степень обеспечения эксплуатации  железнодорожных  переездов определяется по формуле:

Д= (N / M) x 100, где:
N – количество железнодорожных переездов, находящихся в рабочем состоянии;
M – общее количество переездов
	Фактический  бесперебойный пропуск автомобилей и железнодорожного транспорта через  переезд. 
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