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	Приложение № 2

	
	к техническому заданию,

	
	утвержденному постановлением

	
	Администрации Северодвинска

	
	от 27.02.2015 № 101-па


1. Результаты технического обследования централизованных систем

водоснабжения и водоотведения
1.1. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения.
Гидроузел в истоке р. Солзы. Квартал № 7 Караминского лесничества Онежского лесхоза на р. Солза в районе оз. Солозеро. Год ввода в эксплуатацию - 1975 г.

Гидроузел на р. Солза., г. Северодвинск, шоссе Солзенское, 35. 

Год ввода в эксплуатацию - 1962 г.

Водозаборные сооружения 1-го подъема включают в себя три насосные станции. Насосные станции № 1 и № 2 (введены в эксплуатацию в 1974 году). Насосная станция № 3 (введена в эксплуатацию в 1984 году).

Водоочистные сооружения № 1 (ВОС-1), г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 43а.

Год ввода в эксплуатацию – 1956 г. - 1 очередь, 1972 г. - 2 очередь, 1979 г. -             3 очередь.

Водоочистные сооружения № 2 (ВОС-2), г. Северодвинск, шоссе Солзенское, 10.

Год ввода в эксплуатацию - 1988 – 1989 гг.

Повысительные насосные станции (ПНС)  предназначены для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды городского микрорайона со зданиями повышенной этажности. Год ввода в эксплуатацию - 1977 – 1987 гг.

Средний износ по состоянию на 2014 г. – 53,24%.

Данные по эксплуатируемым сетям водопровода.

          Для транспортировки очищенной воды до жилой застройки и промпредприятий используется сеть водопровода. Цехом № 19 эксплуатируется 249,9 км  водопроводных сетей (год ввода в эксплуатацию - 1938 – 1997 гг.), в т.ч.:

- водоводов 93,86 км  (материал труб: сталь, чугун);

- сетей водопровода –156,04 км (материал труб: сталь, чугун).

 Средний износ водопроводных сетей по состоянию на 2014 г. – 60,4%.
Характеристика водопроводных сетей по состоянию на 2014 г.

	Протяженность водопроводных сетей, км.

	всего
	по материалу труб
	по диаметру труб
	по износу

	249,89

в т.ч.
Водоводы - 93,86
отдельная  водопроводная сеть - 156,04
	
стальные - 48,07
чугунные - 201,72

асбоцементные - 0,10
	50мм-16,92;  65мм-0,04; 75мм-0,16;
	100%  - 133,64
60-99% - 72,26
40-59% - 34,07
менее 40% - 9,93

	
	
	76мм-0,02; 80мм-0,01; 86мм-0,07;
	

	
	
	100мм-25,6; 108мм-0,35; 114мм-0,02;
	

	
	
	132мм-0,03; 133мм-0,07; 150мм-44,8;
	

	
	
	159мм-0,55; 200мм-19,41; 250мм-2,63;
	

	
	
	300мм-14,45; 400мм-12,61; 426мм-0,34;
	

	
	
	500мм-3,79; 600мм-48,52; 630мм-0,07;
	

	
	
	700мм-6,72; 730мм-6,27; 800мм-0,68;
	

	
	
	900мм-34,73; 920мм-10,51;
	

	
	
	1000мм-0,12; 1200мм-0,39.
	


Данные по аварийности водопроводных сетей.
	№п/п
	Год
	Количество повреждений, шт.
	Количество повреждений на 1 км сети водопровода в год, ед./км

	1
	2011
	84
	0,34

	2
	2012
	55
	0,22

	3
	2013
	117
	0,47

	4
	2014
	91
	0,36

	5
	Среднее за 2011-2014 годы
	87
	0,35


Технические и технологические проблемы в централизованной системе водоснабжения
По охране окружающей среды

ВОС-1 не имеет оборотной системы, все технологические стоки сбрасываются в водный объект с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Производственные сточные воды на ВОС-1 образуются в соответствии с технологическим процессом очистки речной воды. Производственный сток отводится в искусственное (рефулерное) озеро, расположенное в центре г. Северодвинска. Водопроводные осадки являются экологически опасным отходом, и технология их удаления с территории очистных сооружений должна исключать негативное воздействие этого отхода на природную среду.  

Концентрация загрязняющих веществ  технологических стоков на 
выходе с ВОС-1 (за 2013 год)
	Наименование 
показателя
	Концентрация загрязняющих веществ,

на выпуске с очистных сооружений
	Сброс загрязняю-щих веществ,

тонн/год
	Допустимая концентрация загрязняющих веществ и разрешенный сброс загрязняющего вещества (Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающею среду  от 10.01.2013 № 10-11/04-21)

	
	Мин., мг/дм3
	Макс.,

мг/дм3
	
	Допустимая концентрация мг/дм3
	Разрешенный сброс,
тонн/год


	Алюминий (Al3+)
	0,058
	0,42
	0,621
	0,04
	0,136605

	БПК-полн.
	0,9
	3,8
	5,692
	3,0
	10,244994

	Взвешенные в-ва
	15,2
	86
	138,978
	14,55
	49,688228

	Сульфаты
	38,6
	83
	132,836
	75,0
	256,12488


Для исключения сброса производственных стоков в водный объект требуется произвести реконструкцию системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) водоочистных сооружений № 1 (ВОС-1).

По мощности водоочистных сооружений:
С 2014 года реализуется Инвестиционная программа ОАО «ПО «Севмаш» «По приведению качества питьевой воды в г.Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы». Программой предусматривается реконструкция реагентной обработки речной воды на водоочистных сооружениях № 1 и № 2 (ВОС-1 и ВОС-2). Реконструкция предусматривает новый технологический процесс очистки, точное дозирование реагентов и эффективное смешивание, позволяющее привести качество очищенной воды в соответствие с требованиями санитарного законодательства. В настоящее время ведется реконструкция ВОС-2. В связи с установкой дополнительного оборудования и увеличением присоединяемой мощности необходимо разработать рабочую документацию и выполнить работы по реконструкции системы электроснабжения ВОС-2.
По состоянию сетей водоснабжения:
Более половины сетей водопровода, эксплуатируемых цехом № 19 ОАО «ПО «Севмаш», отработали свой нормативный срок. Из-за ветхости сетей происходит частое возникновение повреждений и аварий на водопроводных сетях. Для бесперебойной подачи холодной воды существующим и перспективным потребителям и уменьшения потерь требуется произвести замену изношенных сетей водоснабжения с заменой материала труб на современные и более долговечные.  

Централизованным водоснабжением не охвачены вновь застраиваемые микрорайоны г. Северодвинска. Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов требуется произвести строительство сетей водоснабжения в данных микрорайонах.
1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.
Канализационные очистные сооружения (станция аэрации) - г. Северодвинск, ул. Коммунальная, 20. Год ввода в эксплуатацию  – 1 очередь – 1965 г., 2 очередь – 1976 г.

После очистки сточных вод на станции аэрации через насосную станцию очищенных сточных вод по 2-м коллекторам Ду1000 сточные воды сбрасываются в ручей Ловчий.

Канализационные насосные станции служат для транспортировки и подачи сточной воды на очистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию - 1946 – 1988 гг.

Средний износ водопроводных сетей по состоянию на 2014 г. – 67,63%.

Данные по эксплуатируемым канализационным сетям.

Для отвода бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки и промпредприятий цехом № 19 эксплуатируется 178,99 км сетей самотечной и напорной канализации (год ввода в эксплуатацию - 1938 – 1996 гг.), в т.ч.:

- напорных сетей канализации – 37,77 км (материал труб: сталь, чугун);

- самотечной (безнапорной) канализации – 141,22 км (материал труб: сталь, чугун, керамика, ж/бетон).     
 Средний износ сетей канализации по состоянию на 2014 г. - 53,7%.
Характеристика канализационных сетей по состоянию на 2014 г.

	Протяженность канализационных сетей, км.

	Всего
	по материалу труб
	по диаметру труб
	по износу

	178,99
	асбоцементные - 25,63
ж/бет. и бетон. -14,77
керамические - 39,25
стальные -11,17
чугунные - 88,05
	50мм-1,44; 100мм-0,37; 125мм-0,050;
	100% - 82,152
60-99% - 70,461
40-59% - 25,742
менее 40% - 0,6334

	
	
	140мм-0,042; 141мм-0,14; 149мм-0,271;

	

	
	
	150мм-48,49; 159мм-0,24; 189мм-1,05
	

	
	
	200мм-36,23; 219мм-6,52; 235мм-0,20;
	

	
	
	250мм-6,62; 279мм-0,79; 289мм-0,22;
	

	
	
	300мм-10,50; 350мм1,26; 368мм-0,322
	

	
	
	369мм-0,27; 379мм-0,02; 400мм-8,42;
	

	
	
	468мм-0,06; 500мм-9,36; 530мм-1,1;
	

	
	
	546мм-0,4; 550мм-0,21; 600мм-8,93;
	

	
	
	630мм-0,09; 700мм-13,55; 800мм-1,46;
	

	
	
	900мм-3,34; 1000мм-15,70; 1020мм-0,38;
	

	
	
	1200мм-0,02; 1500мм-0,61; 2000мм-0,14.
	


Данные по аварийности канализационных сетей.

	№

п/п
	Год
	Количество повреждений, шт.
	Количество повреждений на 1 км сети канализации в год, ед./км

	1
	2011
	16
	0,09

	2
	2012
	32
	0,18

	3
	2013
	23
	0,13

	4
	2014
	20
	0,11

	5
	Среднее

за 2011-2014 годы
	23
	0,13


