	
	Приложение № 3

	
	к техническому заданию,

	
	утвержденному постановлением

	
	Администрации Северодвинска

	
	от 27.02.2015 № 101-па


Целевые показатели инвестиционной программы
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	до начала реализации мероприятий
	по завершении реализации мероприятий

	1
	Снижение аварийности систем водоснабжения
	ед./км
	0,35
	0,24

	2
	Снижение аварийности систем водоотведения
	ед./км
	0,13
	0,10

	3
	Снижение потерь питьевой воды в сетях водоснабжения
	%
	20,3
	19

	4
	Обеспечение возможности подключения новых потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения
	объектов
	0
	109

	5
	Увеличение пропускной способности систем водоотведения юго-западной части города
	м3/час
	1000
	1920

	6
	Прекращение сброса технологических стоков от ВОС-1 в р. Кудьма (через рефулерное озеро) с превышением ПДК
	тыс.м3/год
	до 3415
	0,0

	7
	Прекращение сброса очищенных сточных вод от КОС в водный объект - ручей Ловчий  с превышением ПДК
	тыс.м3/год
	до 20396
	Объем в соответствии с ПДК


Примечание:

По п. 1, 2 -  Аварийность систем водоснабжения и канализации определяется как соотношение       сум​марного годового количества аварий (повреждений) в системе водоснабжения и водоотведения к суммарной протяженности водопроводных и канализационных сетей. При расчете приняты средние показатели за 2011-2013 годы. Снижение аварийности систем водоснабжения и канализации предусматривается за счет реконструкции ветхих аварийных сетей.

По п. 3 - Снижение потерь питьевой воды на сетях водоснабжения до начала реализации мероприятий принята как средний показатель за 2011-2013 годы и составляет 20,3%. Снижение потерь питьевой воды в сетях водоснабжения предусматривается  за счет реконструкции сетей водоснабжения.

По п. 5, 6 -  Прекращение сброса стоков в водные объекты с превышением ПДК  предусматривается за счет реконструкции очистных сооружений.

