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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ 

 

Настоящий  проект   разработан   на  основании   Задания  на   подготовку 

документации по планировке территории кварталов 009 и 025 в г. Северо- 

двинске (приложение к муниципальному контракту УСиА № 10/02 от 08 июля 

2010 г.). 
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Проект  разработан для условий г. Северодвинска Архангельской области. 

климатический район строительства   - IIА; 

расчетная температура воздуха – минус 31град. С; 

ветровой район - II  (нормативная нагрузка 30 кг/м2); 

снеговой район -  IV (расчетная нагрузка 240 кг/м2);  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта в районе работ 1,94 м. 

Для разработки проекта использованы результаты:  

- «Технического отчета по  инженерно-геологическим      изысканиям», 

выполненного  силами ФГАОУ ВПО Северного (Арктического) федерального 

университета в  2010 году; 

- «Технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях», выпол-

ненного ООО «БАЗИС» в 2010 году. 

Технические условия на подключение проектируемого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения общего пользования: 

- Технические условия на водоснабжение и канализацию объектов капи-

тального строительства в квартале 009, выданные цехом 19 ОАО «ПО «Сев-

маш» от 11.10.2010 г. № 19.01/2243;  

- Технические условия  подключения к тепловым сетям (квартал 009), вы-

данные  ОАО "ТГК-2" филиал « Северодвинские городские тепловые сети» от 

09.11.2010г .  № 07-10/11-2010; 

- Технические условия на телефонизацию и радиофикацию ОАО «Северо-

западный ТЕЛЕКОМ» Архангельский филиал от 30.09.2010 г. № 39.7/1576; 

- Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации, 

выданные Комитетом ЖКХ,ТиС Администрации МО «Северодвинск» от 

24.09.2010 г. № 03-01-13/5312; 

 - Технические условия на присоединение к электрическим сетям объектов 

капитального строительства в кварталах 009 и 025, выданные филиалом ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» от 14.10.2010 г. № 20-11/8613. 
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СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

 

Корректировка проекта планировки и межевания территории квартала 009 

включает в себя установления новых границ участка №29:28:102009:17 под 

строительство 2-х секционного жилого дома высотой до четырех этажей; кор-

ректировка проекта планировки участка № 29:28:102009:272. 

Территория квартала 009 расположена в центральной части Восточного 

планировочного района г. Северодвинска и ограничена улицами Профсоюзная 

– Лесная – Пионерская –  Индустриальная. Общая площадь территории квар-

тала составляет 3,521 га.  

Архитектурно-планировочное решение застройки квартала и выбор этаж-

ности жилых зданий обусловлены исторически сформированной структурой 

застройки Восточного планировочного района. 

 

Тип застройки 2-х секционный жилой дом высотой до 4-х этажей. 

Материал ограждающих конструкций и конструктивные схемы зданий 

определяются на дальнейших стадиях проектирования. 

Население части квартала 009, расположенного в центральной части Во-

сточного планировочного района г. Северодвинска и ограниченного улицами 

Профсоюзная – Лесная  и смежными земельными участками №3,22,7 по проек-

ту планировки территории кварталов 009 и 025 в г. Северодвинске (муници-

пальный контракт УСиА от 08 июля 2010 г. № 10/02), – 180 жителей при сред-

нем уровне жилобеспеченности 17,8 м2 на человека. 

Все площадки и стоянки для временного хранения легковых автомобилей 

предусмотрены для групп жилых домов и находятся на расстоянии не более 

100,0 м от входов в жилые дома (СНиП 2.07.01-89* п. 6.35). 

При разработке проектной документации на строительство каждого объ-

екта количество открытых стоянок для автотранспорта может быть увеличено, 

а их расположение изменено при соблюдении норм проектирования.  
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Расстояния между площадками и от них до жилых и общественных зданий 

принято не менее приведенных в т. 2 СНиП 2.07.01-89*. 

Расстояние от трансформаторной подстанции до окон жилых и обще-

ственных зданий принято более 10,0 м (СНиП 2.07.01-89* л. 7.13). 

Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых зданий, до 

детских и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения 

составляет не менее 20,0 м (СниП 2.07.01-89* т. 2 и СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 

8.2.5).  

Проектом застройки квартала 009 предусматривается строительство  про-

довольственный магазина. 

Продовольственный магазин – здание  одноэтажное, пристроенное к жи-

лому дому под шифром 18. Предполагается, что магазин будет обслуживать 

жителей товарами первой необходимости, ежедневного спроса. Радиус обслу-

живания населения магазином принят не более 500 м (СНиП 2.07.01-89* т. 5).  

Вертикальная планировка определяет высотное положение зданий и со-

оружений, проезжей части и тротуаров, задает необходимые продольные и по-

перечные уклоны для поверхностного водоотвода. Водоотвод организуется по 

лоткам проезжей части вдоль тротуаров со сбросом воды в дождеприемные 

колодцы ливневой сети. 

Территория квартала  обустраивается согласно генплану благоустройства 

и озеленения. Запроектированы проезды, площадки для игр детей разного воз-

раста, площадки для отдыха взрослых, спортивные  и хозяйственные площад-

ки, и открытые стоянки для автотранспорта, тротуары с твердым покрытием. 

Площадки для игр детей разного возраста и спортивные площадки оснащаются 

оборудованием заводского изготовления по каталогам поставщиков, опреде-

ленных заданиями на проектирование конкретного здания. 

  При пересечении тротуаров с проездами предусматривается устройство 

пандусов для инвалидных и детских колясок.  
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Расстановка внутриквартальных дорожных знаков и разметки выполнены 

в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

При разработке рабочей документации раздела ГП квартала предусмотреть 

обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на участках: ул. Проф-

союзная – ул. Индустриальная; ул. Профсоюзная – ул. Лесная; ул. Лесная – ул. 

Пионерская; ул. Пионерская – ул. Индустриальная.  Обустройство существу-

ющей автобусной остановки выполнить согласно ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требова-

ния», длину автобусной остановки принять из расчета 40,0 м.  

Озеленение территории предусматривает решение придомовой террито-

рии самостоятельно для каждого здания. Площадки для отдыха, игровые и хо-

зяйственные изолируются от жилых домов живой изгородью или рядовой по-

садкой деревьев или кустарников в зависимости от их назначения. На откры-

тых пространствах предусматриваются групповые посадки деревьев в сочета-

нии с красивоцветущими кустарниками или одиночные посадки. 

Озеленение участков массового отдыха предусматривается в ланд-

шафтном стиле из красивоцветущих древесно-кустарниковых пород в сочета-

нии с хвойными деревьями. 

На перекрестках предусматриваются зоны видимости для транспорта в 

виде свободных от зеленых насаждений участков газонов. 

На участках, не занятых под посадками, предусматривается посев обыкно-

венного газона. 

Посадка древесно-кустарниковых пород предусматривается с заменой 

100% растительным грунтом, для цветов добавление растительного слоя 0,2 м, 

для газона – 0,15 м.  

При разработке проектной документации на строительство каждого объ-

екта должна быть рассмотрена возможность сохранения существующих зеле-

ных насаждений. 
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В соответствии с генпланом, проезды с твердым покрытием запроектиро-

ваны с оптимальным удобством для подъезда к зданиям пожарных машин и 

коммунальной техники для вывоза бытовых отходов. 

    
 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ 

 

Водоснабжение. 

Водоснабжение зданий квартала 009 предусматривается подключением к 

магистральным городским сетям, точками подключения служат существующие 

колодцы 0970, 01439, 01545 и проектируемый колодец №4.   Предусмотрены 

внутриквартальные перемычки, к которым подключаются жилые дома. 

Согласно техническим условиям предусмотрена перекладка магистраль-

ных сетей водопровода Ø 150 мм по ул.Индустриальной от колодца СК-0844 

до колодца СК-01462; по ул.Профсоюзной от  колодца СК-01462 до колодца 

СК-01231;  по ул. Лесной от СК-01231 до колодца СК-0835; по ул. Пионерской 

от колодца СК-0835 до колодца СК-0844. Проектом предусмотрена перекладка 

колодцев 0844, 0835, 01462 и 01231 с установкой в них пожарных гидрантов и 

запорной арматуры. Колодцы монтируются из сборных ж/б элементов              

Ø 2000 мм.  

Магистральные сети водоснабжения  Ø 150 мм приняты из высокопрочно-

го чугуна с шаровидным графитом по ТУ 14-161-183-2000, трубы Ø 100 и        

Ø 65 мм из чугунных напорных труб по ГОСТ 9583-75. Под автодорогами  

стальная труба Ø 159х3,5 в стальном футляре Ø 377х4,5 по ГОСТ 10704-91. 

Стальные трубопроводы в земле изолировать, тип изоляции "весьма усилен-

ный". 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* 

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения," – 15 л/сек. Источником по-

жаротушения служат шесть проектируемых пожарных гидрантов в колодцах 
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СК-01462/ПГ; СК-0970/ПГ; CК-0844/ПГ; СК-0835/ПГ; СК-01545/ПГ; и СК-

01231/ПГ. 

Канализация. 

Согласно техническим условиям сточные воды от проектируемых зданий 

сбрасываются в существующий самотечный коллектор Ø 600 мм по ул. Проф-

союзной, далее на общегородские очистные сооружения. Точкой подключения 

служит существующий колодец 01338. Проектируемая сеть канализации мон-

тируется из двухслойных профилированных труб ТУ 2248-001-73011750-2005  

Ø 150 мм  и Ø 200 мм. На сети устанавливаются ж/б колодцы Ø 1000-1500 мм.  

Ливневая канализация. 

Отвод дренажных и ливневых вод предусмотрен в проектируемые сети 

дворовой ливневой канализации Ø 200 мм. Согласно техническим условиям 

ливневые воды квартала 009 сбрасываются в существующий ливневой коллек-

тор Ø 500 мм по ул.Пионерской, далее на общегородские очистные сооруже-

ния. Точкой подключения служит проектируемый колодец № 12.         

 Проектируемая сеть ливневой канализации монтируется из двухслойных 

профилированных труб  ТУ 2248-001-73011750-2005  Ø 200 мм и Ø 300 мм. На 

сети устанавливаются ж/б колодцы Ø 1000-1500 мм. 

Дренажные воды отводятся проектируемой сетью дренажа Ø 150 мм   из 

асбестоцементных напорных труб ВТ 9 тип 1 по ГОСТ 539-80 ( для дренажа с 

перфорацией). 

    Для отведения дождевых вод с поверхности дорог предусмотрены 

дождеприемники. 

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации. 

Наименование 

системы 

Расчетные расходы 
Приме- 

чание м
3/сут м

3/ час л/сек 
при пожаре 

л/сек 

Холодное водоснабжение 245,0 10,2 4,3 15  

Канализация 408,0 28,8 11,8 -  
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Теплоснабжение. 

Место подключения – существующая тепловая камера ТК-6Е (в районе 

дома ул.Пионерская,12). 

Проектом предусмотрена реконструкция тепловых сетей от ТК-6Е до    

ТК-5Е с заменой диаметра с D=219мм на D=259мм, реконструкция тепловой 

камеры ТК-6Е, согласно технических условий. Проектом предусмотрена ре-

конструкция теплосети на участке от ТК-5Е до ТК-1/44 с заменой трубопрово-

дов (диаметр определяется на стадии рабочего проектирования), реконструк-

ция ТК-1/44 с переключением существующей нагрузки  (дома №14,21а и т.д.) 

на реконструируемую теплосеть. Вновь возводимые дома подключаются со-

гласно схеме, дома, подлежащие сносу, постепенно отключаются от суще-

ствующих тепловых сетей, которые подлежат демонтажу. Проектом преду-

смотрено переключение на новую теплосеть домов, не подлежащих сносу. 

 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение жилых домов осуществляется от внешней питающей 

сети 2-мя кабельными взаиморезервируемыми фидерами при напряжении 

380/220В для каждого проектируемого здания от двух проектируемых 

2БКТПБ-10/0,4кВ-2х630кВА. 

По степени надежности электроснабжения проектируемые жилые дома с 

электрическими плитами относятся к потребителям II категории. 

В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается: 

- строительство двух ТП-2х630кВА в квартале №009 и одной ТП-2х630 в 

квартале № 025; 

- ликвидация ТП-11 (в связи с моральным и физическим износом); 

- установку в РП-9 двух дополнительных ячеек КСО-272 с вакуумными 

выключателями для создания 2-х лучевой схемы; 
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- прокладка КЛ-10кВ по 2-х лучевой схеме сечением 3-240мм2 от РП-9 до 

двух новых ТП в квартале №009 и далее до новой ТП и ТП-10 в квартале 

№025; 

Для возможности ликвидации ТП11, проектом предусматривается уста-

новка двух ТП-2х630кВА в две очереди. Первоначально рядом с ТП-11 уста-

навливается 2БКТПБ-10/0,4кВ-2х630кВА блочного исполнения для возможно-

сти переподключения 11 присоединений с ТП-11 на новую ТП. После этого 

выполняется демонтаж ТП-11 и установка вместо ней новой ТП - 2БКТПБ-

10/0,4кВ-2х630кВА для подключения проектируемых зданий. 

Проектом предусматривается до начала строительства вынос кабельных 

линий КЛ-0,4 и КЛ-10кВ из участков застройки проектируемых здания с уста-

новкой соединительных муфт. 

Прокладку кабельных линий через автомагистрали выполнить проколом в 

гильзе на глубине 1,0м от существующих и планировочных отметок земли, с 

использованием стальных электросварных труб с наружным диаметром Ø114 

мм и с толщиной стенки 4мм (ГОСТ 10704-91). Кабели в трубах уплотнить с 

двух сторон тиоколовым герметиком согласно серии А5-92-45. 

Наружное освещение. 

Для наружного освещения предусматриваются светильники ЖБУ 02-100-

002 с лампами ДНаТ-100 расположенные по фасаду здания.  

Сеть наружного освещения - кабельная. Управление наружным освещени-

ем: местное - ПКУ 15-131, автоматическое - с помощью электронно-

механического таймера. 

Пост управления наружным освещением ПКУ 15-131 устанавливается в 

электрощитовой. 

Заземление металлических корпусов светильников выполняется путем 

присоединения к защитному проводнику PE жилы кабеля. 

Для наружного освещения светильники приняты с защитным стеклом и 

натриевыми лампами. 
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Телефонизация. 

Точка подключения – существующий кабельный колодец №125 

(ул.Индустриальная, 29/13). 

Проектом предусматривается телефонизация зданий кабелем марки ТПП 

от РШ, расположенного внутри проектируемого жилого дома №20 в квартале 

009 (рядом с колодцем №125) в каналах проектируемой кабельной канализа-

ции. 

Проектом предусматривается строительство 2-х отверстной кабельной ка-

нализации между проектируемыми телефонными колодцами и 1-но отверстной 

от ближайшего проектируемого телефонного колодца до ввода в проектируе-

мое здание. 

Проектируемую телефонную канализацию выполнить из гибких гофриро-

ванных двустенных труб Ø125мм и проложить в земляной траншее на глубине 

0,8м. 

 

Радиофикация. 

Точка подключения – существующая станционная четырехсторонняя 

стойка (U=240В) на доме ул.Советская, 27. 

Для радиофикации проектируемых жилых зданий предусматривается 

строительство радиостоечной линии - проводом БСА-5,1, напряжением 240В 

от существующей трубостойки, установленной на доме ул.Советская, 27. 

В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается: 

- установка дополнительных стоек типа РС-1 по выбранной трассе радио-

фикации; 

- замена стоек, не обеспечивающих габарит совместной подвески прово-

дов; 

- замена стоек, не обеспечивающих габарит при пересечении с ЛЭП; 

- установка на стойках сдвоенных траверс в местах пересечения с ЛЭП, 

выполнить двойное крепление проводов. 



 
 

      

16АДМ-101/90-16 
Лист 

      
 12 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
 

Проектом предусматривается: 

- установка на крыше дома над каждым подъездом стоек типа РС-1 высо-

той 1,6м; 

- двойное крепление проводов в удлиненных пролетах и пролетах с опас-

ным пересечением; 

- установка трансформатора ТАМУ-10 в каждом подъезде на верхнем эта-

же. 

Телевидение. 

Для телевизионного приема проектом предусматривается установка на 

крышах проектируемых  зданий антенных  мачт с телевизионными антеннами 

коллективного приема.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Проект комплексной застройки квартала 009 включает в себя строитель-

ство трех-, четырех-, пятиэтажных жилых домов, продуктового магазина и 

двух модульных трансформаторных подстанций. 

Корректировка проекта планировки и межевания территории квартала 009 

включает в себя установления новых границ участка №29:28:102009:17 под 

строительство 2-х секционного жилого дома высотой до четырех этажей; кор-

ректировка проекта планировки участка № 29:28:102009:272. 

Территория квартала 009 расположена в центральной части Восточного 

планировочного района г. Северодвинска. Общая площадь территории состав-
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ляет 3,521 га.  В настоящее время на территории подлежащих объединению 

земельных участков свободна от застройки. 

Противопожарные расстояния между зданиями не превышают значений  

таблицы 11 приложения к Федеральному  закону Российской   Федерации   от 

22 июля   2008 г.   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих и проектиру-

емых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети и 

расположенных в радиусе действия 200 м от проектируемого здания. 

Расход воды на наружное пожаротушение (табл. 7 СНиП 2.04.02-85) со-

ставляет: 

- жилые дома – 15 л/с; 

- продуктовый магазин – 10 л/с. 

Подъезд пожарных машин к зданиям и сооружениям обеспечен согласно 

требованиям нормативных документов и осуществляется по проездам с твер-

дым покрытием. Ширина проездов  6 м.  Размещение проездов и пешеходных 

путей обеспечивает доступ пожарных с автолестниц или подъемников в любое 

помещение зданий.  Подъезды пожарных автомобилей обеспечены также к 

пожарным гидрантам, ко всем входам в здания. 

Уровень ответственности зданий – II 

Степень огнестойкости зданий – II;  

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С1; 

Класс функциональной пожарной опасности зданий:  

                                          жилые дома  – Ф 1.3  

             здание продуктового магазина – Ф 3.1 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности основных строи-

тельных конструкций соответствуют степени огнестойкости зданий. 

Здания оборудованы системами отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, канализации, вентиляции, электроснабжением и системами связи.   
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В здании продуктового магазина предусматривается устройство внутрен-

него противопожарного водопровода, расход воды на внутреннее пожароту-

шение – 1 струя х 2,5 л/с.  

В соответствии с ПУЭ предусмотрены заземление и защитные меры без-

опасности электроустановок. На линиях, питающих электроприборы в сануз-

лах, мокрых помещениях необходимо предусматривать установку автоматов с 

УЗО. 

Согласно СНиП 31-01-2003 квартиры жилых домов оснащаются автоном-

ными оптико-электронными пожарными извещателями ИП212-55С (кроме 

ванных комнат, с/узлов). Извещатели устанавливаются на потолке. Допускает-

ся их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3м от потолка 

и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потол-

ка не менее 0,1м. В каждой из квартир жилых домов предусмотрено устрой-

ство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс. 

Помещения здания продуктового магазина подлежат защите автоматиче-

скими установками пожарной сигнализации. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при лик-

видации пожара предусмотрено: 

- устройство внутренних лестниц в зданиях; 

-  выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток; 

- между маршами лестниц и поручнями ограждений предусмотрен зазор 

шириной в свету min 75 мм; 

- на кровле зданий, балконах, лестничных маршах и площадках преду-

смотрены ограждения в соответствии с ГОСТ 25772-83*; 

- устройство внутреннего противопожарного водопровода в здании про-

дуктового магазина; 

-  устройство системы аварийного освещения в здании продуктового мага-

зина;  
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- автоматическое отключение приточных и приточно-вытяжных вентиля-

ционных систем в здании продуктового магазина; 

- применение средств индивидуальной защиты. 

Действия подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара долж-

ны производиться в соответствии с  «Правилами по охране труда в подразде-

лениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий» (ПОТ РО-2002). 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Корректировка проекта планировки и межевания территории квартала 009 

включает в себя установления новых границ участка №29:28:102009:17 под 

строительство 2-х секционного жилого дома высотой до четырех этажей; кор-

ректировка проекта планировки участка № 29:28:102009:272. 

Территория квартала 009  расположена в центральной части Восточного 

планировочного района г. Северодвинска. Общая площадь территории состав-

ляет 3,521 га.  В настоящее время на территории подлежащих объединению 

земельных участков свободна от застройки. 

На участке находятся зеленые насаждения, часть которых при строитель-

стве должна быть сохранена. 

Информация о характере и уровне возможного загрязнения почвы, атмо-

сферного воздуха, сведения о выпадении на проектируемую территорию вред-

ных веществ и осадков отсутствуют. 

Проектируемые здания являются объектами  гражданского назначения с 

отсутствием вредных воздействий на окружающую среду. 

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий на территории, а 

также защиты окружающей среды от загрязнений предусмотрены: 
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- озеленение территории с устройством газонов и посадкой  крупнораз-

мерных деревьев, что способствует поглощению шума и пыли, а также обога-

щению воздуха кислородом; 

- устройство проездов и площадок с твердым покрытием, что уменьшает 

запыленность и загрязненность территории; 

- организованный сбор твердых бытовых отходов, смëта с твердых покры-

тий и проездов в контейнеры с последующим вывозом их по мере накопления  

для утилизации. 

Сброс хозяйственно – фекальных стоков предусматривается в проектиру-

емую  внутриквартальную канализационную сеть с последующей подачей  на  

КОС г. Северодвинска для биологической очистки.  

Проектные решения по отведению дождевых и талых вод с кровли преду-

сматривают систему внутренних водостоков с отводом стоков в закрытую сеть 

ливневой канализации.  

Дождевые и талые  воды с территории квартала  также отводятся  в ливне-

вую канализацию и затем на очистные сооружения ливневых стоков. 

Проектируемые здания не являются источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха. В период строительства воздействие на атмосферный воздух 

обусловлено пылением и выбросами от передвижных источников – строитель-

ной техники и автотранспорта. Воздействие непродолжительно по времени. 

В период эксплуатации источниками загрязнения воздушной среды яв-

ляются выбросы автоторанспорта на парковочных стоянках, влияние кото-

рых на атмосферный воздух предполагается в заведомо допустимыз преде-

лах. 

Образование отходов будет как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации объекта.  

При проведении строительных работ возможно образование следующих 

отходов: асфальтобетон в кусковой форме, грунт при землеройных работах, 

бой кирпича и бетона, стеклянный бой, металлолом, тара из под ЛКМ, мусор 
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строительный, мусор от бытовых помещений. Для хранения строительных от-

ходов оборудуется площадка и заключается договор со специализированной 

организацией на вывоз в места утилизации. 

Среднегодовая норма образования бытовых отходов для жилого фонда  – 

1,496 м3 на 1 человека. 

Объем твердых бытовых отходов в сутки составит:                                   

1,496 м3 х 1190/365  =   4,88 м3/сут. 

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрено 2 контейнерных пло-

щадки, на которых располагаются по 4 контейнера емкостью 0.8 м3 и выделено 

место для сбора крупногабаритного мусора.   
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